Nuno S$3

Stahlkappe und Stahlzwischensohle,
hydrophobiertes Rindleder, schnell
trocknendes Textilfutter, zusatzliches
Fersen-Supportsystem, démpfende PU-
Zwischensohle, rutschhemmende,
hitzebestandige Gummi-Laufsohle,
besonders robust durch PU-Uberkappe
vorn, herausnehmbare Einlegesohle,
Gewicht in Gr. 42: ca. 1700 g/Paar

Rambo $3

Stahlkappe und Stahlzwischensohle,
wasserdicht und atmungsaktiv durch
SYMPATEX, hydrophobiertes Rindleder,
schnell trocknendes Textilfutter
zusttdiches Fersen-Supportsystem,
dampfende PU-Zwischensohle
rutschhemmende, hitzebestandige
Gummi-Laufsohle, besonders robust durch
PU-Uberkappe vorn, herausnehmbare

FR. 213.70

Einlegesohle
Gewicht in Gr 42: ca 1700 g/Paar
Schnursenkel
Zubehor: -'-
Schuhcreme Einlegesohle —
Flachsenkel und
Rundsenkel
AB FR. 4.30
StSchouﬁm Preise exkl. 76% MwsSt,
et oo | Ab Fr 1000.- 3% Rabatt
& Ab Fr. 2500.-- 5% Rabatt
Farbe: transparent g Ab Fr. 4000.-- 7% Rabatt
Waterproof Wax lasst L) Fir grossere Mengen rufen Sie
das Wasser lange am {5 uns an. Wir bedienen lhre Firma
Leder abperlen Dose zu g resp. Ihr Personal auch direkt ab
250mi, t dem Schuhbus. Vereinbaren Sie
mit uns einen Termin.
FR. 12.—- FR. 6.55 044 211 40 44

www.allschall.ch

Allschall GmbH Bahnhofstr 54 8023 Zurich
Tel. 044 211 40 44 Fox. 044 211 45 84
mail: info@allschall.ch

Sicherheitsschuhe nach DIN EN 345-1

Unser Unternehmen
Die Firma Allschall GmbH wurde 2000 in Zirich gegrindet, und ist
mittlerweile der Lieferant von Sicherheitsschuhe von Namhaften
Firmenkunden.

Unsere Marktsegmente sind vor allem Industriebetriebe und
Logistikunternehmen

Sicherheitsschuhe und Berufsschuhe sind fiir den Beruf unverzichtbar,
Allschall fihrt Sicherheitsschuhe der Firmen
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Pedus.

§AFETY SWATLN

Flexibel-leichter brauner
Veloursleder-Schuh.
Geschlossene Lasche, helle
Laufsohle. Der klassische
Tischler-/Schreinerschuh. Fur
den Jeanstriger ein MUSS.
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Soleil junior S1

2 auswechselbare Einlegesohlen
(3553/3554) Leder/Carbon-Optik
atmungsaktive Air-Mesh-
Textileinsatze verstellbare
Klettverschllisse Reflektorstreifen
asc - ani slip confort Sohle nach
DIN 4843 Teil 100 antistatisch bzw.
ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Sanitized behandelt (geruchs- und
bokterienhemmend) schwarz

Soleil
Sandalette S1

2 auswechselbare Einlegesohlen
(3553/3554) Leder/Carbon-Optik
atmungsaktive Air-Mesh-
Textileinstize verstellbare
Klettverschliisse Reflektorstreifen
asc - ant slip confort Sohle nach
DIN 4843 Teil 100 antistatisch bzw.
ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Sanitized behandelt (geruchs- und
bakterienhemmend) schwarz

Porsche

schwarz S1

Einlegesohle mit Gel-Ddmpfung
(3563) Glattleder verstellbarer
Fersenriemen mit
Klettschnellverschluss Spezialfutter
Silverpoint,
feuchtigkeitsabsorbierend und
antibakteriell Gummizug im
Ristbereich Stahlkappe (200 J)
rutschhemmende PU-Sohle nach
DIN EN 61340 antistatisch baw.
ESD-gerecht nach DIN EN 61340
Sanitized behandelt (geruchs- und
bakterienhemmend) weil

Porsche
weiss S1

Sporily $2

FR. 135.40
é Harmonie und Dynamik sichern ihm

LEMATI inen Sitzplatz. Ein Vollleder

icherheitsschuh mit auffallenden
"City’ Tendenzen. Harmonie und
. Dynamik sichern die Pole-Position.

" Die verdeckte Schniirung
~ unterstreicht die Formschdnheit des
Gesamthildes. Unerreicht die
ParaPolic® - City Sohle. Auch als
S3 erhdltlich.

Dragster S1

Kreatives Design, edle Materialien
und kompromiBlose Technik
bestimmen diese Sicherheits-

- Sandale. So geschlossen, wie flir
35.48 ' festen Halt und perfekte

LEMAITRE produziert seit tber 30 Jahren ;f#g:g;’:"fﬁ;&u,ffn?gsaﬁe w
Sicherheitsschuhe. In jedem Schuh, der die Variabel in der FuBanpassung.
Fertigungsstdtten verlGisst, steckt diese Erfahrung.

Kreative Designer, kompromisslose Techniker und

weitsichiige Marketing-Experten kimmem sichum  Breabus $2
das Produkt.

Dieser dynamische, weile
/3\. Halbschuh setzt den Erfolg des

\/ . 157.90 @ schwarzen Sporty® fort. Zusatzlich
g 2 6*‘"\ als ESD-Schuh nach DIN 61340
f : gepruft ist sein Einsatzgebiet
ausgedehnt ESD-Schuhe werden
zB. in bestimmten Bereichen der

Elektro-/Pharma-/Lebensmittel oder
Automobilindustrie bendtigt.

— Trekker $2

Die Farben Taubenblau und Grau
bestimmen die sanften Harmonien
dieses hohen Schuhes. Der
anpassungsfihige Charakter und
der FormenfluB werden von dem
gelenkschonenden Kragen
abgerundet Die neue Schnurung
. _kombiniert atiraktiv Sicherheits- und
“#Design-Elemente. Sie laufen
geslnder auf der ParaBolic® - City-
Sohle.

b

FR. 167.20



Europiische Normung nach DIN Kurzzeichen fiir Schuhwerk-
EN 344 bis DIN EN 347 bzw. Verwendungsbereiche
20344 bis 20347

Der Bereich FuBschutz wird in den S1 EN 345 bzw. 20345 mit Stahlkappe
Normen DIN EN 344 bis DIN EN 347 bzw. Kunststoffkappe oder Alu-Kappe - fir

geregelt. In ihnen werden erstmals Bereiche, in denen die Einwirkung von
Schuhe mit unterschiedlichen Feuchtigkeit nicht zu erwarten ist,
Schutzstufen auch unterschiedlich geschlossener Fersenbereich, Antistatik und
benannt. Damit entfallt der bisher Energieaufnahmevermagen im

verwendete Oberbegriff Fersenbereich

.Schutzschuhe”. Je nach eingebauter

oder fehlender Zehenkappe wird S1PEN 345 bzw. 20345 wie S1 jedoch

unterschieden in: zusditzlich mit durchtrittsicherer
Zwischensohle (nur fir Trockenbereiche)

1. Grundanforderungen und

Priifverfahren nach DIN EN 344 bzw. S2 EN 3435 bzw. 203435 mit Stahlkappe

20344 an Sicherheits-, Schutz- und bzw. Kunststoffkappe oder Alu-Kappe - wie

Berufsschuhe fiir den gewerblichen 81 und zusdatzlich fir Bereiche, in denen
Gebrauch. zusdtzlich die Entwicklung von Nésse zu
erwarten ist

2. Sicherheitsschuhe nach DIN EN
345 bzw. 20345 mit Zehenkappe fur S3 EN 345 bzw. 20345 mit Stahlkappe
hohe Belastungen, deren bzw. Kunststoffkappe oder Alu-Kappe und

Schutzwirkung mit einer Energie von durchtrittsicherer Zwischensahle - fir

200 Joule gepruft wird Bereiche wie S2, also Feuchtigkeit ist zu

(Kurzbezeichnung S). erwarten und zusdtzlich die Gefahr des
Eintretens von spitzen und scharfen

3. Schutzschuhe nach DIN EN 346 Gegenstdnden, insbesondere in der

bzw. 20346 mit Zehenkappe flir hohe Bauwirtschaft sowie in der Steine-Erden

Belastungen, deren Schutzwirkung Industrie

mit einer Energie von 100 Joule /

gepriift wird (Kurzbezeichnung P). @
Der ESD-Schuh

4. Berufsschuhe nach DIN EN 347

bzw. 20347 ohne Zehenkappe. Wenn Schuhe werden als ESD-Schuhe bezeichnet
eine Kappe vorhanden ist, werden und gekennzeichnet, wenn der elektrische

keine Anforderungen an sie gestelit Durchgangswiderstand nach DIN EN 61340-
(Kurzbezeichnung 0). 5-1 im empfohlenen Bereich zwischen 75 x

10 hoch 5 bis 35 x 10 hoch 7 Ohm liegt.

ESD-Schuhe fir den gewerblichen
Gebrauch sollten als Sicherheits- Schutz- oder Berufsschuhe zum Einsatz kommen,
wenn die Notwendigkeit besteht eine elektrische Aufladung durch Ableiten der Ladungen
zu vermindern.

Der elektrische Durchgangswiderstand der ESD-Schuhe liegt im unteren Bereich der
antistatischen Schuhe fiir den allgemeinen gewerblichen Gebrauch.
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Pedus

SHars

SAFETY
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R. 74.25

Pedus Fabrikant

fir gute, solide

® Schuhe auvs bestem

Rindsleder.

FR. 109.65

Randy schwarz

Glattleder verstellbarer, klappbarer
Fersenriemen Innensohle Leder
rutschhemmende Gummi-Laufsohle
Sanitized behandelt (geruchs- und
bakterienhemmend) Farbe schwarz und
weiss

Randy weiss

Alfag S1

Aussen glattes Vollrindsleder schwarg,
Quartier gelocht fur gute DurchlGftung,
innen weiche Spaltleder Futterung,
gepolsterte Lasche, weicher
Randabschluss, . weiches PU Material
zwischen abriebfester Profilsohle und
Lederschaft, ddmpft beim auftreten auf
dem Boden, hat federmde Wirkung,
schont die Gelenke. *** Antibakterielle

' wechselbare Sohleneinlage von Bayer

auf verleimter wéirmender Holzeinlage.

Astra S2

Aussen glattes Vollrindsleder schwarz
grin, innen weiche Spaltleder Fltterung,
gepolsterte Lasche, weicher
Randabschluss, . weiches PU Material
zwischen abriebfester Profilsohle und
Lederschaft, dampft beim aufireten auf
dem Boden, hat federmnde Wirkung,
schont die Gelenke. *** Antibakterielle
wechselbare Sohleneinlage von Bayer
auf verleimter wérmender Holzeinlage.






